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1 Úvod 
 
1.1 Bezpe� nostní upozorn� ní 
 

         P� ed pou�itím sníma � e si prosím prostudujte tento návod  k  pou�ívání a  dbejte  
          dodr�ení   všech  pokyn �   a  informací,  které  jsou  zde  popsány.  Nedodr �ení    
           t� chto  pokyn �   a informací by mohlo mít za následek vá�né poškoz ení � i 
úplné zni � ení sníma � e, pop � . i úraz elektrickým proudem.   
 
    Vykazuje-li vstupní a výstupní konektor po vyjmutí z originální krabice od výrobce 
mechanické � i jiné poškození (nap�. jsou zamá� knuté do sníma� e), je t�eba sníma�  
odstavit a zajistit proti náhodnému pou�ití. 

 
1.2 Pou�ité symboly a jejich význam: 
 
 

 
 
 

 
 Upozorn� ní na skute� nost, �e u�ivatel musí dodr�ovat pokyny uvedené 
 v tomto návodu 
 

 
 
 

 
 dbejte zvýšené pozornosti   

 
 
 
 

 
 Ochranná svorka   

 
                   
1.3 Ur� ené pou�ití 
 
            Sníma�   MC100  je ur� en výhradn �  pro kontrolu zatí�ení kabiny  výtahu  a  funkcí   
               s   tím   spojené  (p�i dosa�ení  nastavených  mezí  zatí�ení,   plného   zatí�ení  a   
               p�etí�ení  ovládání externích za �ízení a blokování). Jeho provedení je navr�eno 
pro instalaci p�ímo na ta�né lana kabiny výtahu ve výtahové šacht � . 
 
 

1.4 Uplatn� né normy a na�ízení vlády 
                      
- Na�ízení vlády 17/2003 Sb. v platném zn� ní  (Sm� rnice  73/23/EHS) 
- Na�ízení vlády 18/2003 Sb. v platném zn� ní  (Sm� rnice  89/336/EHS) 
- � SN EN 61010-1:2003 (EN 61010-1:2001) Bezpe� nostní po�adavky na elektrická 

m�� ící, � ídící a laboratorní za�ízení – � ást 1: Všeobecné po�adavky 
- � SN EN 61326-1:1998 (EN 61326-1:1997) Elektrická m�� icí, � ídicí a laboratorní 

za�ízení - Po�adavky na elektromagnetickou kompatibili tu (EMC) - � ást 1: Všeobecné 
po�adavky 
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2 Popis sníma � e 
 
2.1 Obecný popis 
 
    Jedná se o inteligentní sníma�  pro kontrolu zatí�ení kabiny výtahu s vyhodnocovac í 
jednotkou umíst� nou p�ímo v t� lese sníma� e. To umo� � uje bez návaznosti na externí 
vyhodnocovací za�ízení podat u�ivateli p �ímo hodnotu zatí�ení kabiny výtahu na                   
4-místném LED displeji a pomocí reléového výstupu signalizovat i jinému za�ízení 
dosa�ení nastavené meze zatí�ení.  K dispozici jsou  t� i reléové výstupy. Pomocí nich lze 
nap�. signalizovat zatí�ení, plné zatí�ení a p �etí�ení. Zárove � , sníma�  je také vybaven  
opto-izolovaným vstupem, který slou�í pro blokování  � innosti sníma� e p�i nedov�ených 
dve�ích. 
 
   Pomocí t� í tla� ítek se lze dostat do p�ehledného nastavovacího menu a provést kalibraci, 
aktivovat kompenzaci vá�ení � i nastavení reléových výstup� .  
 
 
    

2.2 Základní vlastnosti 
 
·  zatí�itelnost a� do 3500 kg podle typu (kabina v � etn�  lidí)  
·  p�etí�itelnost 150 % 
·  3 nastavitelná relé   
·  výb� r výstupní logiky relé 
·  mo�nost blokování � innosti   
·  3 ovládací tla� ítka pro nastavení sníma� e 
·  analogový opto-izolovaný vstup (blokování) 
·  24-bit A/D p�evodník 
·  nastavená data ulo�ena v EEPROM 
·  zobrazení 4-místným 7-segmentovým LED displejem   
·  mo�nost kalibrace a kompenzace vá�ení 
·  jednoduché nastavení a instalace 
·  varianty pro r� zný pr� m� r a po� et lan 
·  integrovaný EMC filtr 
·  ochrana kontakt�  relé zhášecími obvody 
·  ochrana proti p�ep� tí  
·  detekce podp� tí 
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2.3 Technická data 
 

M�� ící rozsah a p � esnost:                  
       
Typ sníma� e:                P�esnost z M.R.: 
 

MC100- 320 :    820kg         do  ± 2 %  
MC100 -630 :  1300kg         do  ± 2 % 
MC100-1300:  3500kg         do  ± 1 % 

 

Zobrazení: 
 
0 ~ 9999, 4-místný 
Displej:  � ervené LED, výška � íslic 9,2 mm 
Desetinná te� ka: ozna� uje zobrazenou 
hodnotu pod nulou   

 
Napájení: 
 
napájecí nap� tí:18V¸ 75V DC/max.200mA   
                          izolované    
blokovací nap� tí:18¸ 75V DC/ 18¸ 48V AC  
max. p�íkon: 20W  (p�i 75V DC) 
 
 

 
Mechanické vlastnosti: 
 
Rozm� ry: 155/200 x 210 x 70 mm 
hmotnost: 3,1kg (v� etn�  op� rek a t�menu) 

 
Provozní podmínky: 
 
Pracovní teplota: -10° ~ 50°C  
Krytí: IP43  
Kategorie m�� ení: I  (CAT I) 
podmínky normálního prost�edí   
(viz � SN EN 61010-1 � l. 1.4.1) 
 
 

 
P� ipojení: 
 
Vstupní konektor: 
  - zásuvka CPM/A, rozte�  5,08mm, 4 piny,   
  -  konektor CPF 4 piny 
        
Výstupní konektor: 
  -  zásuvka CPM/A, rozte�  5,08mm, 6 piny,  
  -  konektor CPF 6 piny  
     

 
Výstupy: 
 
Relé - kontakty 3A, 48V AC, 50Hz  
                         3A, 30V DC 
 

 
Pr� m� ry a po � ty lan: 
 
Mo�né Æ lan : 10 mm 
                     11,2 mm 
                     12,5 mm 
                        16 mm 
Po� et lan : 2 - 5 , 6 - 7  

           Pozor !  
 
              Sníma�  se nesmí pou�ívat pro m �� ení v kategoriích (CAT) II, III,  a IV !  
 
     Je zakázáno provozovat sníma �  mimo výše uvedené rozsahy hodnot napájení a teplot , 
nebo �  mimo výše uvedené rozsahy není zaru � ena správná � innost sníma � e. P� i p � ekro � ení 
horní meze nap. nap � tí dojde k poškození nebo dokonce zni � ení sníma � e.Toto poškození se 
dá zp� tn �  jednozna � n�  identifikovat a na takto poškozený sníma �  se nevztahuje bezplatná 
záru � ní oprava ! P � i podp � tí nejsou zaru � eny korektní výsledky m �� ení, co� m � �e mít vliv na 
správnou funkci sníma � e. 
     Dále je zakázáno p � ipojovat sníma �  na napájecí zdroj, který není vybaven jišt � ním proti 
zkratu (nap � . pojistka, zablokování p � i zkratu, atd). 



Návod k pou�ívání  MC100-320, MC100-630, MC100-1300                                                            Strana 6/ 21  

 
2007/12/18                                                                                                                                          Zm� na: 05 
 
Sníma�  pro kontrolu zatí�ení výtahové kabiny MC100                MICRO-EPSILON Czech Republic, spol.s.r.o 

 
 
2.4 Popis komponent sníma� e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     obr.1 
 

2.4.1 LED displej  
 
    4-místný sedmisegmentový LED displej. Zobrazuje po kalibraci p�ímo zatí�ení kabiny a 
pomocí desetinných te� ek jednotlivých digit�  mezi � ísly se signalizuje sepnutí � i rozepnutí 
jednotlivých relé a indikuje p�ípadné záporné zatí�ení. 
    Po 5 minutách od posledního stisku tla� ítka zhasíná displej. Pro op� tovnou aktivovaci 
zobrazení, sta� í stisknout libovolné tla� ítko.  
 
Poznámka:  po zhasnutí displeje sníma�  stále m�� í a vyhodnocuje, pouze nezobrazuje nam�� ené 
                    zatí�ení (viz úsporný re�im [ka p.2.6.2/str.9]). 
 
2.4.2 Výstupy 
 
 Výstupy jsou realizovány pomocí 3 relé. Jejich b� �né pou�ití je následující : 
 

Relé 1 – indikace minimálního opera� ního zatí�ení (nastavitelné*) 
 
Relé 2 – indikace plného zatí�ení (cca 80 % celkového nominálního zatí�ení (nosnosti)-                 
              (nastavitelné**) 
 
Relé 3 – indikace p�etí�ení (100 % celkového nominálního zatí�ení nebo více –  
               (nastavitelné***) 

 
Výb� r výstupní logiky kontakt�  relé (má-li sepnout � i rozepnout) lze zvolit ****. 
 
 

  t�men 

m�� ící � len 

 
   op� ra krajní 

op� ra krajní 
vstupní konektor 

     distance 

 výstupní konektor 

      tla� ítka 

      LED displej 

op� ra st�ední 
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2.4.3 Vstup  - blokování  
 
     Pomocí tohoto vstupu je mo�né kdykoli p � i provozním re�imu sníma � e blokovat � innost 
a vyhodnocení sil na výstupních relé. Díky n� mu pak b� hem zrychlení nebo zpomalení 
výtahové kabiny p�i jejím pohybu nedochází k tzv. „falešnému“  vyhodnocení p�etí�ení 
nebo odleh� ení. Obvykle se tento vstup p�ipojuje k indika� nímu signálu „zav�ené dve�e“ 
kabiny. Pak je zaru� eno, �e sníma �  bude vyhodnocovat zm� ny zát� �e pouze, kdy� je 
kabina v klidu a má otev�ené dve�e. Blokování � innosti je aktivováno p�ivedením 
stejnosm� rného � i st�ídavého nap� tí ve stanoveném rozsahu na p�íslušné ozna� ené 
svorky.   
     V p�ípad�  �e v instalovaném výtahu je p �ítomen kompenza� ní �et� z, musí být blokování 
systému pou�ito povinn � , a zárove�  se musí aktivovat a nastavit kompenzace  v re�imu 
nastavení !!!! * 
 
         Sníma�  musí z � stat blokován  v�dy, kdy� se kabina pohybuje a to i za p �ípadu,�e   
          pohyb je  velmi pomalý ! 
 
* 
** 
*** 
**** 

viz nastavení sníma� e   
viz nastavení sníma� e   
viz nastavení sníma� e   
viz nastavení sníma� e   

[kap.3.1.1/ str.10] 
[kap.3.1.2/ str.10] 
[kap.3.1.3/ str.10] 
[kap.3.1.1-3.1.3/ str.10] 

 
 
2.4.4 Tla� ítka (klávesy) 
 
Funkce jednotlivých tla� ítek je následující: 
 
 

               -   vlevo 
 
               -   vpravo / opus�  
 
                 -   vyber / potvr�  

 
 
 
2.5 Typy sníma��  
 

  V základu jsou sníma� e dodávány ve t�ech variantách rozd� lené podle celkového 
zatí�ení (viz ní�e). Ka�dý tento typ je dále rozd � len podle mo�ného po � tu lan a jejich 
pr� m� r� . 

  
Typ Nosnost [kg] Celkové zatí�ení [kg] 

MC100-320 320 820 
MC100-630 630 1130 
MC100-1300 1300 3500 /2500* 
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 P�íklad: Typ sníma� e  MC100-630  je  ur� en  pro  nosnost  (u�ite � né zatí�ení)  630kg a hmotnost 
kabiny do 500kg. Lze  jej  ale  té�  i  vyu�ít  pro   výtahy,  kde  je  váha  kabiny  800kg  a  nosnost  
320 kg. Nesmí se pouze p�ekro� it celkové zatí�ení.  
 
 
*  Poznámka:  p�i  po�adovaném zatí�ení  do 2500kg je vhodné pou�ít  sníma�  MC100-1300 a  
upravit jeho nastavení p�i kalibraci. P�i zadávání referen� ní hodnoty zát� �e nastavíme plné 
zatí�ení na 2500kg, a poté kabinu výtahu touto hmot ností zatí�íme.   
 
 
 
Mo�né typy variant :     MC100 –                           –                  –                  ,                                               
 
 
      Jmenovité zatí�ení  *                                                                                                 Pr� m� r lana * 
 
  320  =  820 kg                                                                         10  =  10 mm 
  630  =  1 130 kg                                                                 11,2  =  11,2 mm 
1300  =  3 500 kg                                       12,5  =  12,5 mm 

                                              16  =  16 mm  
                         Po� et lan *                                                            
      
                     25    =  2 a� 5 lan             
                     67    =  6 a� 7 lan                                      
                                                                                       *   - bli�ší popis viz vysv � tlivky                

Vysv� tlivky:  
 

Jmenovité zatí�ení  – sou� et maximální povolené nosnosti a hmotnosti kabiny 
 

Po� et lan – po� et pou�itých lan daného typu výtahu  
 

Pr� m� r lana – pr� m� r jednotlivých lan  

 
 
2.6 Re�imy sníma � e  
 
Sníma�  má 3 opera� ní re�imy – provozní, úsporný a re�im nastavení  . 
 
2.6.1 Provozní re�im 
 
    V tomto re�imu se m �� í zatí�ení kabiny a dle nastavení se spínají � i rozepínají relé, 
p�ípadn�  je sníma�  blokován p�es vstup „blokování“. Re�im se aktivuje ihned po p �ivedení 
napájecího nap� tí na p�íslušné svorky sníma� e.  
 
2.6.2 Úsporný re�im 
 
   Je podobný provoznímu re�imu. M �� í, vyhodnocuje a spíná � i rozepíná relé, pouze 
nezobrazuje zatí�ení na LED displeji (neaktivní). J e automaticky aktivován po 5 minutách 
od posledního stisku libovolného tla� ítka v provozním re�imu. Hlavní význam je omezení 
proudu (spot�eby energie) a tedy i následn�  zmenšení tepelných ztrát ve sníma� i. Pro 
op� tovnou aktivaci zobrazování, sta� í stisknout libovolné tla� ítko.  
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2.6.3 Re�im nastavení  
 
    Sníma�  je mimo b� �ný provoz a nevyhodnocuje m �� enou sílu. Slou�í pouze k nastavení 
hodnot mezí, logiky spínání kontakt�  relé a provedení kalibrace sníma� e, pop�. 
k nastavení softwarové kompenzace hmotnosti kompenza� ního �et� zu. Aktivuje se 
v provozním re�imu stiskem klávesy SET na dobu alespo�  5 vte�in.  
 
          K dispozici je 8 polo�ek pro nastavení : 
 

RE 1  - nastavení hodnoty a logiky relé  

RE 2  - nastavení hodnoty a logiky relé 

RE 3  - nastavení hodnoty a logiky relé 

CER  - nastavení nuly (prázdná kabina) 

CAL  - nastavení referen� ní  zát� �e ( � áste� n�  nebo pln�  obsazená  kabina) 

CAD - nastavení softwarové  kompenzace hmotnosti  kompenza� ního �et� zu  

 MIN -  nastavení zobrazování záporné hodnoty m�� ení 

 DIS  - nastavení vypínání displeje 

 
Bli�ší popis nastavení jednotlivých polo�ek je v ka p.3.1. / str.10 
 
 
 

3 Nastavení sníma � e 
 
         Upozorn� ní:  

            Veškeré nastavení a kalibrace je t � eba provád � t v nejni�ším podla�í  ! ! ! ! !  

 
   P�ed ka�dým uvedením namontovaného sníma � e do provozu provést jeho nastavení a 
kalibraci. K tomu je sníma�  vybaven 3 klávesy  < , SET , > . Nastavení sníma� e je 
popsáno v kapitole 3. Kalibrace sníma� e je sou� ástí jeho nastavení.   
 
    Názorný schématický ná� rt (struktura nastavení sníma� e) podle ní�e uvedeného 
postupu je sou� ástí  návodu k pou�ívání  (viz P� ÍLOHA B). 
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3.1 Postup nastavení 
 

3.1.1 Nastavení relé 1 - RE1 
 

    Nejprve v provozním re�imu stisknout tla � ítko SET na 5s. Sníma�  p�ejde do re�imu 
nastavení a na displeji se zobrazí nápis RE1 (nastavení relé 1). Nepo�aduje-li se 
nastavení parametr�  relé 1, stisknout klávesu > a p�esunout se tak na další polo�ku RE2. 
V p�ípad�  nastavení relé 1, stiskem klávesy SET  se nejprve dostat na po�adované 
nastavení logiky spínání kontaktu relé 1, zde tla� ítkem > vybrat, zda má p�i dosa�ení 
nastavené hodnoty zatí�ení p �ejít do sepnutého (L) nebo rozepnutého stavu (H). Klávesou 
SET toto nastavení potvrdit a p�ejít na nastavení hodnoty zatí�ení, p � i které má relé 
p�epnout (    veškeré nastavené meze zatí�ení zadáváme v kg !! ). Tla� ítkem < se hodnota 
zatí�ení sni�uje, tla � ítkem > zvyšuje. Pomocí SET volbu potvrdit a p�ejít na nastavení další 
polo�ky. 
 

3.1.2 Nastavení relé 2 - RE2 
 

  Další polo�ku RE2. Tu nastavit analogicky k relé 1 (RE1) stejným zp� sobem (nastavení 
logiky spínání a hodnotu p�epínání). 
  
3.1.3 Nastavení relé 3 – RE3  
 

  U následné polo�ky RE3 postupovat stejn�  jako v p�ípad�  nastavení relé 1 a 2 
(RE1,RE2). 
 
3.1.4 Nastavení nuly (prázdná kabina) - CER 
 

    Po nastavení všech t�í relé následuje polo�ka CER.  Stiskem tla� ítka SET a výb� rem  
nápis�  „No“ a „Yes“ nastavit, zda provést nulování hmotnosti kabiny � i nikoliv.  
 
  Nejprve je zobrazen na displeji nápis „No“. P�ípadným stiskem kláves > vybrat  „Yes“. 
Volbu potvrdit stiskem SET . 
    
 
  P�i výb� ru „Yes“ následuje pauza 8s na opušt� ní kabiny výtahu. Na displeji se rozbliká 
nápis CER a po uplynutí výše uvedené doby  se ode� te zatí�ení. Doba prodlevy umo� � uje 
obsluze opustit a uvolnit kabinu výtahu, aby nedošlo k zapo� ítání její hmotnosti do 
nulového zatí�ení kabiny a tím i k zavedení chyby d o m�� ícího procesu. V p�ípad�  
nenastavení zatí�ení na nulu a ji� za � até sekvenci „blikání nápisu CER “, sta� í stisk 
klávesy > a p�ejít na další polo�ku bez nastavení nuly.  
     P�i výb� rem „No“ lze p�ejít na další polo�ku - CAL. 
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3.1.5 Nastavení referen � ní zát � �e – CAL 
 
     Nastavení polo�ky CAL p�esko� it pomocí > a nebo potvrdit klávesou SET. Na displeji 
se zobrazí p�ednastavená hodnota zát� �e v Kg. Klávesami < , > sní�it a nebo zvýšit 
zatí�ení na námi po�adovanou hodnotu. Poté vlo�it n ámi zadanou hodnotu zatí�ení do 
výtahu a stisknout klávesu SET. Pomocí nápis�  „No“ a „Yes“ rozhodnout, zda skute� n�  
provést nastavení referen� ní zát� �e � i nikoliv. Nejprve je zobrazen na displeji nápis „No“. 
P�ípadným stiskem klávesy > vybereme  „Yes“. Naši volbu potvrdit stiskem SET. Poté se 
na displeji rozbliká na dobu 8s nápis CAL.  B� hem této doby musí obsluha opustit kabinu 
kv� li nezanesení chyby do m�� ení. Lze v kabin�  i z� stat, ale svou hmotnost musí 
p�ipo� ítat k zadané po�adované zát � �i a zohlednit to p �i nastavování této polo�ky CAL .      
      Po uplynutí 8s prodlevy se ode� te zatí�ení a p �ejde se na další polo�ku 
v nastavovacím re�imu. 
 
      Upozorn � ní : 
         Jako nastavenou hmotnost je doporu� eno uvést alespo�  polovinu z plného zatí�ení 
kabiny, optimáln�  pak plné zatí�ení kabiny. 
 
P�íklad: Chceme hodnotu referen� ní zát� �e p �ednastavit nap�. na 240kg. Poté do kabiny vlo�íme 
záva�í o 240kg (pop �. do výtahové klece vstoupí nap�. t� i osoby vá�ící po 80kg). Potvrdit klávesou 
SET a v p�ípad� , �e osoba provád � jící nastavení je stojí na výtahové kleci � i n� jakým jiným 
zp� sobem jí zat� �uje, musí do 8s klec uvolnit, aby se nezapo � ítala i jeho hmotnost. Pokud by  
cht� l setrvat, je nutné p�ipo� ítat jeho váhu (nap�. 65kg) k hodnot�  240kg. Pak hodnotu referen� ní 
zát� �e nastavit na 305kg a potvrdit jí. Po 8s sníma �  provede ode� tení a osoby v� etn�  osoby 
provád� jící nastavení mohou z výtahové klece vystoupit a uvolnit jí. 

 
3.1.6 Nastavení softwarové kompenzace hmotnosti - CAD      
 
    Nastavení polo�ky CAD  p�esko� it pomocí > a nebo potvrdit klávesou SET. Na displeji 
se objeví nápis  „Yes“ ur� ující, zda se bude provád� t softwarová korekce hmotnosti 
kompenza� ního �et� zu nebo ne (stiskem klávesy > se nápis zm� ní na „No“). Výb� rem 
„Yes“ a nebo „No“ lze tedy kompenzaci vypnout nebo zapnout. Po výb� ru a následným 
potvrzením klávesou SET se nastavení sníma� e ulo�í a p �ejde se na další polo�ku 
v re�imu nastavení . 
 

 
3.1.7 Nastavení zobrazování záporné hodnoty m �� ení - MIN 
 
    Nastavení polo�ky MIN  p�esko� it pomocí > a nebo potvrdit klávesou SET. Na displeji 
se objeví nápis  „Yes“ ur� ující, zda se budou zobrazovat také záporné hodnoty m�� ení  
(stiskem klávesy > se nápis zm� ní na „No“). Ve druhém p�ípad�  je nejni�ší zobrazená 
hodnota „0.000“ . Výb� rem „Yes“ a nebo „No“ lze tedy zobrazování záporné hodnoty 
m�� ení zapnout nebo vypnout. Po výb� ru a následným potvrzením klávesou SET se 
nastavení sníma� e ulo�í a p �ejde se na poslední polo�ku v nastavovacím re�imu. 
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3.1.8 Nastavení vypínání displeje  - DIS 
 
    Poslední polo�ka je polo�ka DIS. Klávesou > ukon� it nastavení a vrátit se zp� t do 
provozního re�imu nebo stiskem SET  potvrdit nastavení polo�ky DIS. Na displeji se objeví 
nápis „Yes“ ur� ující, zda po 5 minutách ne� innosti (respektive nestisknutí n� které z kláves)   
se vypne displej (stiskem klávesy > se nápis zm� ní na „No“). Výb� rem „Yes“ a nebo „No“ 
lze tedy vypínání displeje zapnout nebo vypnout. Po výb� ru a následným potvrzením 
klávesou SET se nastavení sníma� e ulo�í a p �ejde provozního re�imu. 
 
 
 
 

4 Instalace a uvedení do provozu 
 
 
          Pro správné uvedení do provozu si pozorn�   p�ed pou�itím sníma � e prostudovat    
             tento kompletní návod k pou�ívání  s bezpe� nostními pokyny ! 
 
    Montá� a instalaci provádí technik odborné firmy zabývající se montá�í  a          
servisem výtah �  a výtahových komponent  podle následujícího postupu. 
 
 
 
 
 
4.1 postup instalace 
 
1. odmontovat ze sníma� e  
    distance a st�ední op� ru 
 
 
 
 
2. p� ilo�it sníma �  na lana (obr.2) 
    a to co nejblí�e nad kabinu 
 
 
 
3. ke sníma� e p�ilo�it odpovídající 
   distance pro pou�ité pr � m� ry lan 
   a st�ední op� ru. (obr.2)        
                    
                                            
                                                                                                             obr.2 
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                                                                                      4. op� rou a distancemi protáhnout           
                                                                                          šrouby 
 
 

5. lana rozmístit na sníma� i tak,  
                                                                                         aby mezi st�edy lan byla rozte�  
                                                                                         20 mm 
 
 
                                                                                      6. šrouby �ádn�  dotáhnout 
 
        7. na ochranou svorku p�ipojit   
                                                                                         zemnící vodi�   
 
 
                                                                                      8.zapojit kontakty relé výstupního  
                                                                                         konektoru (piny 1-6, obr.4) 
                                     
                                                                                  Poznámka: p�ed zapojením p�ívodních  
                                                                                               vodi��  z bod�  8 a� 10 této instalace               
                            obr.3                                                   protáhnout vodi� e stahovacími pásky 
                                                                                             
 
             
          9. zapojit dve�ní kontakt na piny 9,10 vstupního konektoru (obr.5)                         
                                
         10. p�ivést napájecí nap� tí na piny 7,8 vstupního konektoru. 
 

Tímto (bod 1-10) jsme sníma�  uvedli do provozu (aktivuje se zobrazení displeje    
  a sníma�  za� ne m�� it).  

 
11. zafixovat p�ívodní vodi� e pomocí zata�ením stahovacích pásek 

  
Poznámka: p�i pou�ití slabých p �ívodních vodi��  m� �e nastat p �ípad, kdy i p�i zata�ení         
stahovacích pásek nejsou vodi� e dostate� n�  fixovány. Poté stahovací pásky úpln�  povolit 
a  protáhnout pouze jedním okem  šroubovacího soklu. Poté op� tovn�  zafixovat p�ívodní 
vodi� e. 
 

        12. vy� kat  5  minut  pro   vytemperování   elektroniky   na   provozní   teplotu a poté v               
             nejni�ším   pat �e  provést  nastavení  sníma� e  (viz   nastavení  sníma� e  [ kap.3 /   
              str.10,11]). 
 

Doporu � ení:  p�ed nastavením sníma� e se doporu� uje alespo�  jednou projet výtahovou 
šachtou nahoru a dolu, pro lepší usazení sníma� e a potla� ení ofsetu.   
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4.2 Upozorn� ní a bezpe� nostní p�edpisy p�i instalaci p�ístroje  
  
 
          
                 P�ed instalací sníma� e zkontrolovat v nejvyšším pat�e velikost mezery  mezi     
                 uchycením lan na st�eše výtahové klece a stropem výtahové šachty, aby 
nedošlo p�i nainstalování sníma� e na lana a vyjetí klece do nejvyššího patra ke st�etu se 
stropem šachty.  
 

   Sníma�  se nesmí pou�ívat pro m�� ení v kategoriích II, III,  a IV ! 
 

 
 
4.3 D� le�itá upozorn � ní  
 
           D�íve ne� sníma �  zapnete, prove� te následující kontroly:  
 
 

1.  Zkontrolovat  správné  p�ipojení  napájecích kabel�   a  jejich polaritu.  P�epólování  
zp� sobí  zablokování sníma� e a m� �e vést k trvalému poškození sníma � e.    
 
2.  Kontakty výstupní relé nespínat spot�ebi� e s vyšším odb� rem nap� tí a proud� , ne� 
jsou uvedeny v technických datech kontakt�  relé v tomto návod�  k pou�ívání.  
 
 
 
 

5 Mo�né závady, zobrazované chyby a jejich odstran � ní 
 
 
ERR1 – nedostate� né napájení 

·  zkontrolujeme napájecí nap� tí sníma� e, zda je v po�adovaném rozsahu (18 ¸ 75V 

DC) 

ERR2 – nejsou nastaveny parametry sníma� e 

·  spus� te re�im nastavení a prove � te nastavení všech polo�ek sníma � e 
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6 Rozm� ry a popis zapojení  
 

 
obr.4 

Rozm� ry op� rek a t�menu: 
 

Po� et lan rozm� r A 
2 - 5 155 
6 - 7 200 

      
                         Všechny rozm� ry jsou uvád� ny v mm. 

   
              výstupní konektor                                      vstupní konektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                         obr. 5                                                        obr.6 

       1     2       3     4       5      6 

 kontakt kontakt kontakt 
  relé 1  relé 2 relé 3 
 

       7     8      9     10       

   +    -          18 ¸ 75V DC     
   18 ¸ 75V DC       18 ¸ 48V AC 
napájecí nap � tí    blokování  

Dve�ní kontakt 
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7 Údr�ba 
 
     Pro správnou funkci v provozu nevy�adují  tyto   sníma� e �ádnou  zvláštní  údr�bu. 
Pouze v�dy po n � jakém � asu (doporu� ení výrobce: 1x p� l roku) zkontrolujte dota�ení 
všech šroub�  a konektorové svorky vodi��  p� ipojených kabel� . 
 
    V p�ípad�  mechanického zásahu sníma� e (zm� na pozice na lan� , odmontování a jeho 
op� tovná montá� na stejná � i jiná lana, aj.) provést op� t nastavení [kap. 3/str.10]. 
 
 
 

8 Balení 
 
     Sou� ást balení sníma� e MC100: 
 

- 1ks     m�� ící � len 
- 1ks     t�men 
- 2ks     op� ra krajní 
- 1ks     op� ra st�ední 
- 2ks     distance 
- 2ks     šroub M6x30 DIN 912 
- 4ks     šroub M6x35 DIN 912 
- 1ks     návod k pou�ívání  

 
Poznámka: uvedené mechanické díly jsou v balení ji� p � ipevn� ny k m�� ícímu � lenu 

 
 

9 Kontakt 
 
 V p�ípad�  jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte. 
 
 

 
 Adresa výrobce, objednávky, servis, technické informace: 

 
 
  Micro-Epsilon                            
  Czech Republic spol.s.r.o.  
  Na Libuši 891 

                        391 65 Bechyn�  

 
    tel: +420 381 21 30 11-12 
   fax: +420 381 21 10 60 

 email: info@micro-epsilon.cz 
www : www.micro-epsilon.cz 
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P� íloha A: 
Záru� ní list 

 
 
Výrobek: Sníma�  MC100 
 
Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Výrobní � íslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Datum prodeje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
      Záru� ní doba na tento sníma�  je stanovena na 24 m� síc�  ode dne prodeje spot�ebiteli. 
Veškeré závady vzniklé b� hem této doby chybou p�i výrob� , vadou materiálu � i jinými okolnostmi 
na stran�  výrobce budou bezplatn�  odstran� ny v rámci záru� ní doby. Ostatní závady budou 
vyhodnoceny a posouzeny výrobcem.  
 
     Závady vzniklé b� hem záru� ní doby na stran�  spot�ebitele budou uznány pouze za 
p�edpokladu p�esného dodr�ení pou�ití sníma � e popsaného v návodu k pou�ívání a za 
stanovených podmínek. 
 
 
Záruka se dále nevztahuje na závady zp� sobené: 
 

- mechanickým poškozením 
- dopravou 
- zásahem nepovolané osoby v� etn�  u�ivatele 
- p�ekro� ením stanovených hodnot  ( nedodr�ením stanoveného rozsahu napájecího nap� tí, 

p�ekro� ením max.zatí�ení sníma � e � i nedodr�ením stanovených provozních podmínek , 
viz. Kapitola 2.3 – Technická data ) 

- neodvratnou událostí 
- jinými neodbornými zásahy 

 
Záru� ní a pozáru� ní opravy provádí výrobce pokud není uvedeno jinak. 
 
 
 
Popis závady: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zákazník, adresa : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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P� íloha B:               Struktura nastavení sníma � e 
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