
 

 
 

                                                            

         MTS200 
   
                     Sb� rná jednotka 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návod k pou�ívání 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
·  Technické parametry 
·  Popis 
·  Nastavení 
·  Instalace 
·  Uvedení do provozu 
·  Pou�ití 
·  Údr�ba                                                                verze 1.0 
                                                                                     zm� na:01      
 
 



Návod k pou�ívání  MTS200                                                                                                            Strana 1/ 28  

 
2008/09/30                                                                                                                                          Zm� na: 01 
 
Sb� rná jednotka MTS200                                                             MICRO-EPSILON Czech Republic, spol.s.r.o 

 

Obsah 
 

1 Úvod ............................................... .............................................................................2 
1.1 Bezpe� nostní upozorn� ní......................................................................................2 
1.2 Pou�ité symboly a jejich význam:............... ...........................................................2 
1.3 Ur� ené pou�ití ........................................ ...............................................................2 
1.4 Uplatn� né normy a na�ízení vlády.........................................................................2 

2 Popis systému ...................................... ......................................................................3 
2.1 Obecný popis ........................................................................................................3 
2.2 Základní vlastnosti.................................................................................................4 
2.3 Technická data......................................................................................................4 
2.4 Popis komponent za�ízení.....................................................................................5 

2.4.1 LED displej .................................................................................................5 
2.4.2 Vstupní konektor.........................................................................................6 
2.4.3 Výstupní konektor.......................................................................................6 
2.4.4 Tla� ítka (klávesy)........................................................................................8 

2.5 Typy variant jednotky ............................................................................................8 
2.6 Re�imy jednotky ................................ ....................................................................9 

2.6.1 Provozní re�im............................... .............................................................9 
2.6.2 Úsporný re�im ................................ ............................................................9 
2.6.3 Diagnostický re�im ........................... ..........................................................9 
2.6.4 Re�im nastavení.............................. ...........................................................9 

3 Nastavení za � ízení ....................................................................................................10 
3.1 Postup nastavení.................................................................................................10 

3.1.1 Nastavení logiky vstupu - ZAP/VYP .........................................................10 
3.1.2 Nastavení parametr�  vstupu - IN1............................................................10 
3.1.3 Nastavení parametr�  vstupu - IN2............................................................11 
3.1.4 Nastavení parametr�  vstupu - IN3............................................................11 
3.1.5 Nastavení parametr�  vstupu - IN4............................................................11 
3.1.6 Nastavení parametr�  p�evodníku - ADC...................................................11 
3.1.7 Nastavení necitlivého � asového pásma – CAS ........................................12 
3.1.8 Nastavení komunika� ní adresy rozhraní - ADR........................................12 
3.1.9 Nastavení analogového výstupu - DAC....................................................12 
3.1.10 Nastavení a výb� r komunika� ního rozhraní - CONT ................................13 
3.1.11 Nastavení rychlosti sériového p�enosu - SER ..........................................13 
3.1.12 Nastavení vypínání displeje  - DIS............................................................13 

4 Instalace a uvedení do provozu ..................... .........................................................14 
4.1 Postup instalace a vyjmutí jednotky ....................................................................14 
4.2 Postup instalace � idel a senzor� .........................................................................16 
4.3 Typické zapojení jednotky ...................................................................................18 
4.4 Upozorn� ní a bezpe� nostní p�edpisy p�i instalaci za�ízení .................................19 
4.5 D� le�itá upozorn � ní ............................................................................................19 

5 Mo�né závady, zobrazované chyby a jejich odstran � ní ........................................19 
6 Rozm� ry a popis zapojení ................................ .......................................................20 
7 Údr�ba ............................................. ..........................................................................23 
8 Balení............................................. ............................................................................23 
9 Kontakt ............................................ ..........................................................................23 

P� íloha A: ........................................... .......................................................................24 
P� íloha B:      Struktura menu nastavení jednotky MTS 200 ..................................25 

 



Návod k pou�ívání  MTS200                                                                                                            Strana 2/ 28  

 
2008/09/30                                                                                                                                          Zm� na: 01 
 
Sb� rná jednotka MTS200                                                             MICRO-EPSILON Czech Republic, spol.s.r.o 

 
 

1 Úvod 
 
1.1 Bezpe� nostní upozorn� ní 
 

         P� ed pou�itím sb � rné jednotky si prosím prostudujte tento návod  k  pou�ívání   
           a  dbejte  dodr�ení   všech  pokyn �   a  informací,  které   jsou   zde    popsány.   
           Nedodr�ení t � chto  pokyn �   a informací by mohlo mít za následek vá�né 
poškození � i úplné zni � ení za� ízení, pop � . i úraz elektrickým proudem.   
 
    Vykazují-li konektory nebo � elní panel po vyjmutí z originální krabice od výrobce 
mechanické � i jiné poškození (nap�. konektory jsou zamá� knuté do za�ízení, display je 
jakkoliv mechanicky poškozen), je t�eba za�ízení odstavit a zajistit proti náhodnému 
pou�ití. 

 
1.2 Pou�ité symboly a jejich význam: 
 
 

 
 
 

 
 Upozorn� ní na skute� nost, �e u�ivatel musí dodr�ovat pokyny uvedené 
 v tomto návodu 
 

 
 
 

 
 dbejte zvýšené pozornosti   

 
                   
1.3 Ur� ené pou�ití 
 
             Sb� rná jednotka MTS200  je  ur� ena  výhradn �    pro  sb� r a vyhodnocení signál�  
               z p�ipojených  � idel  elektrických a  neelektrických  veli� in. Získaná  data  jsou po          
               vyhodnocení zaslána do nad�azeného za�ízení nebo po� íta� e.  
 
 
 
 

1.4 Uplatn� né normy a na�ízení vlády 
                      
- Na�ízení vlády 616/2006 Sb. v platném zn� ní  (Sm� rnice  2004/108/ES) 
- � SN EN 61326-+Z1+Z2:2002 (EN 61326-1:1997) Elektrická m�� icí, �ídicí a laboratorní 

za�ízení - Po�adavky na elektromagnetickou kompatibili tu (EMC) - � ást 1: Všeobecné 
po�adavky 
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2 Popis systému 
 
2.1 Obecný popis 
 
��� Jedná se o inteligentní sb� rnou jednotku umo� � ující snímání p�ipojených � idel a na 

základ�  naprogramovaného algoritmu jejich vyhodnocení.� Stav jednotlivých � idel je 

zobrazen na integrovaném LED displeji. Ten zárove�  slou�í pro snadné nastavení 

jednotky. Data z jednotlivých vstup�  jsou po vyhodnocení odeslána pomocí binárního 

výstupu, UART pop�. RS485 rozhraní do nad�azeného systému nebo PC. Komunikace je 

mo�ná i pomocí bezdrátového systému.  
 

    Pro p�ipojení � idel jsou k dispozici celkem 4 typy vstup� . Jeden opticky-izolovaný pro 

indikaci zapnutí a vypnutí sledovaného stroje, dva typy pro p�ipojení induk� ních pop�. TTL 

� idel a jeden typ vstupu pro proudovou sondu.         
� �

���� Nastavení � innosti jednotky se provádí pomocí t�í tla� ítek a p�ehledného menu, kde lze 

nap�. vybrat aktivní vstupy, vyhodnocovací algoritmus a další dopl� ující nastavení.� Ve 

sb� rné jednotce je provedeno pouze základní vyhodnocení a úprava vstupních signál� , 

pro podrobné vyhodnocení se pou�ívá nad �azený sb� rný terminál SJ100 nebo osobní 

po� íta�  PC.  
 

   Hlavní uplatn� ní jednotka nachází v aplikacích, kde je hlídat zapnutí a vypnutí 

elektrického za�ízení � i stroje pop�. sledovat jeho vytí�ení v � etn�  následného 

vyhodnocení�� � 
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2.2 Základní vlastnosti 
 

·  max. p�íkon 0,25W (bez p�ipojených sníma��  ) 

·  zobrazení LED displejem  

·  1x digitální opto-izolovaný vstup (ZAP/VYP) 

·  2x vstupy pro induk� ní sníma� e IC200 firmy ME  

·  1x vstup pro TTL sníma� e nebo induk� ní � idlo 
      s PNP výstupem 

·  1x vstup pro AC proud.sondu nebo sníma�  síly 

·  4x binární TTL výstupy  (1x ZAP/VYP a 3x stav) 

·  1x výstup pro následné vyhodnocení - UART,   
RS485 dle varianty  

·  bezdrátový systém pro komunikaci *                                                
 

·  3 ovládací tla� ítka 

·  mo�nost jednoduchého nastavení 
pomocí menu 

·  nastavená data ulo�ena v EEPROM 

·  montá� na DIN lištu 
·  barva: bílá-šedá 

·  krytí: IP-20 

·  provozní teplota : 0¸ 55°C 

·  hmotnost : 0,13 kg 

·  rozm� ry : 102 x 54 x 30 mm (D x Š x V)** 
 

    *   - externí nebo interní modul podle podmínek daného prost�edí 
    ** - rozm� ry bez dr�áku na DIN lištu a p �ipojených konektor�  
     - interní software lze jednoduše zákaznicky upravit 
 
 
 

2.3 Technická data 
 

Napájení: 
 

napájecí nap� tí: 5V DC/ 50mA    
max. p�íkon: 0,25W (bez p�ipoj.sníma�� ) 
kategorie m�� ení: II  (CAT II) 
Izolace:  I. t� ída 
 
Provozní podmínky: 
 

pracovní teplota: 0¸ 55 °C  
skladovací teplota: -10¸ 60 °C 
krytí: IP40 
podmínky normálního prost�edí   
(viz � SN EN 61010-1 � l. 1.4.1) 
 
Zobrazení a ovládání: 
 

0 ~ 9999, 4-místný LED displej 7seg. 
� ervený, výška � íslic 9,2 mm 
klávesnice 3 tla� ítka 
 
P� ipojení: 
 

konektory  MRT8 P3,5  / 7 a 8 pin�  
rozte�  všech pin� : 3,5 mm 
protikus MRT9 P3,5  / 7 a 8 pin�  
        
Mechanické vlastnosti: 
 

rozm� ry:102/121*x 54 x 30 mm (DxŠxV) 
hmotnost: 0,13 kg 
materiál: ABS 

Vstupy: 
 

Analogové: 
    1x tenzometrický: ±20mV DC (diferenciální) 
    2x nap�� ový pro � idla IC200 
 

Digitální: 
    1x  TTL s 1k�  pull-down rezistorem 
    1x opticky odd� lený (ZAP/VYP) 
        5-24V DC/AC - je zapot�ebí vn� jší napájení 
 
�Výstupy: 
 

rozhraní: UART (a� 57 600 Bps), voliteln �  RS485 
4x binární (digitální) výstup (1x ZAP/VYP,3x stav)                                       
analogový výstup DAC neizolovaný ������	
� *�
�
*vybírá se HW, v p�ípad�  pou�ití je sní�en po � et výstup�  
informující o stavu na pouze 2, v základní variant�  jednotky 
je zapojen jako aktivní  
 
Parametry:                  
 

linearita systému: < 0,01 % z rozsahu 
rychlost snímání: a� 106 Hz, typicky 52 Hz 
filtr: volitelný od 4 do 106 Hz 
p�evodník A/D: 24 bitu 
metoda nastavení jednotky: z � elní klávesnice 
 

 
 
 * délka  s konektory 
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         Pozor !  
  

               Je zakázáno provozovat jednotku mimo výše uvedené  rozsahy  hodnot napájení a  
                 teplot,  nebo �    mimo   výše   uvedené  rozsahy   není   zaru � ena  správná  � innost  
                 jednotky. P � i nedodr�ení napájecího nap � tí dojde k poškození nebo dokonce 
zni � ení sb � rné jednotky. Toto poškození se dá zp � tn �  jednozna � n�  identifikovat a na takto 
poškozenou jednotku se nevztahuje bezplatná záru � ní oprava ! P � i podp � tí není zaru � ena 
správná � innost jednotky. 
     Dále je zakázáno p � ipojovat jednotku  na napájecí zdroj, který není vy baven jišt � ním proti 
zkratu (nap � . pojistka, zablokování p � i zkratu, atd ).  
 
 
2.4 Popis komponent za�ízení 
 
 
 

 
 

 
 

obr.1 
 

2.4.1 LED displej 
 
    � ty�místný 7-segmentový LED displej. Zobrazuje celkovou nam�� enou hodnotu z  
p� ipojených � idel. Pomocí desetinných te� ek mezi � ísly pak signalizuje zapnutí � i vypnutí 
sledovaného za�ízení, dosa�ení nastavených mezí, zda sledované za �ízení pracuje 
p�ípadn�  má-li prostoj. 
    Po 5 minutách od posledního stisku tla� ítka displej automaticky zhasíná. Pro op� tovné 
zobrazení, sta� í stisknout libovolné tla� ítko. Zárove�  lze v menu tento úsporný re�im 
displeje zakázat*.   
 
Poznámka:  po zhasnutí displeje sb� rná jednotka stále m�� í a vyhodnocuje, pouze nezobrazuje  
                    nam�� ené  hodnoty (viz úsporný re�im [kap.2.6.2]).  
 

   výstupní konektor  
  napájení a rozhraní  

 vstupní konektor pro � idla 
 

tla� ítka 

LED displej 
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2.4.2 Vstupní konektor 
 
Podrobný popis zapojení je popsán v kap. 6.  
 
2.4.2.1 Napájecí nap� tí � idel a senzor�  
 

   Pro napájení � idel a senzor�  jsou k dispozici dva typy DC nap� tí 2V a 5V. Ni�ší nap � tí 
je pou�ito pro napájení  induk � ních � idel IC200 a vyšší nap� tí pro napájení ostatních 
senzor� .  

 
 

2.4.2.2 Vstupy pro induk� ní � idla 
 

   K dispozici jsou celkem vstupy pro dv�  induk� ní � idla IC200 ur� ené pro sledování 
pr� chodu (odb� ru) proudu. HW zm� nou lze p�evést vstupy pro TTL pop�. analogové 
sníma� e a rozší� it tak vyu�ití sb � rné jednotky v praxi. 

 
 

2.4.2.3 Digitální vstup 
 

   Jeden digitální opticky-izolovaný vstup pro indikaci zapnutí a vypnutí sledovaného 
za�ízení. Aktivován je p�ivedením stejnosm� rného pop�. st�ídavého nap� tí ve 
stanoveném rozsahu na p�íslušné ozna� ené svorky. Z d� vodu optického odd� lení je 
vy�adováno vn � jší napájení. V menu jednotky lze poté zvolit logiku zapnutí za�ízení. 
 

 
2.4.2.4 Diferenciální vstup 
 

   Jeden vstup pro proudovou sondu nebo tenzometrický sníma�  síly. Proudová sonda 
lze pou�ít v provedení AC nebo DC.  

 
 

2.4.2.5 TTL-PNP vstupy 
 

    Jeden vstup pro TTL sníma� e a induk� ní � idla s PNP výstupem. Rezistor 1k�                 
(pull-down) p�ipojený mezi vstup a GND je ji� sou � ástí sb� rné jednotky. 

 
 
2.4.3 Výstupní konektor 
 
Podrobný popis zapojení jednotlivých konektor�  je popsán v kap. 6.  
 
2.4.3.1 Digitální výstupy 
 

   Jednotka obsahuje � ty� i binární výstupy. Jeden opticky izolovaný vstup indikující 
zapnutí a vypnutí sledovaného za�ízení a t� i stavové s následujícím významem. První 
z nich, ozna� ený OUT1, informuje o � innosti sledovaného za�ízení na základ�  dat z 
p�ipojených � idel, v praxi to znamená, zda-li za�ízení pracuje a nebo je v prostoji. 
Následující výstup OUT2 je volný pro zákaznické úpravy a poslední je hw nastaven jako 
DAC výstup, v p�ípad�  pot�eby jej ale lze op� t p�epnout hw zp� t na binární výstup.     
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   Jednotka sleduje a vyhodnocuje všechny aktivní vstupy (zapnuté v menu nastavení 
[kap.3.1]). P�esáhne-li v libovolném okam�iku hodnota n � kterého z nich kompara� ní mez 
nastavenou pro daný vstup, jednotka vyhodnotí, �e z a�ízení pracuje a nastaví výstup 
OUT1 na log“0“, a to i v p�ípad� , �e hodnota ostatních vstup �  je pod kompara� ní mezí 
p�ípadn� , je-li ji� jednotka v re�imu necitlivého � asového pásma. V opa� ném p�ípad� , 
log“1“ se na výstupu OUT1 objeví po uplynutí nastaveného � asového offsetu, po� ítaného 
od okam�iku sní�ení hodnot všech vstup �  pod kompara� ní mez.  
  
 

2.4.3.2 Analogový  výstup  - DAC 
 

     Analogový neizolovaný výstup v rozsahu 0-5V DC realizovaný DAC p�evodníkem. Je 
ur� en pro ovládání dalších za�ízení pop�. systém� . V základní variant�  jednotky je 
zapojen jako aktivní, tím je sní�en po � et digitálních výstup�  na 3 (1x ZAP/VYP, 2x stav). 
V p�ípad�  pot�eby jej ale lze op� t p�epnout hw zp� t na binární výstup.     
  

 
 

2.4.3.3 Komunika� ní rozhraní 
 

    Jednotka je k dispozici ve dvou základních variantách, s rozhraním  UART a RS485.  
Ka�dá z t � chto variant zárove�  disponuje I2C rozhraním pro p�ipojení externích za�ízení 
a spolupráci s dalšími systémy. K variant�  s rozhraním UART lze p� ipojit externí 
bezdrátový systém pro komunikaci s nad�azeným terminálem SJ100 pop�. PC.        
 

Nastavený formát UART, RS485:   
 

          
 
       

   Kód prostoje udává základní � innost sledovaného za�ízení podle ní�e uvedené tabulky 
 

kód prostoje  popis 

01 pracuje 

04 prostoj 
 

tab.1 

 

Typ prostoje specifikuje pro kód 04 konkrétní p�í� inu, z jakého d� vodu nastal prostoj. 
 

 

typ prostoje  popis 

01 prostoj 
            

tab.2 
 

    Tabulky 1 a 2 jsou uvedeny pro p�ípad nastavení v základní variant�  jednotky MTS200, 
v praxi je mo�né si tabulky upravit pro pot �eby Vaší firmy. 
 

 
 P�íklad : p�ijatý �et� zec z jednotky vypadá následovn�    T012;M;12:21;12:49;;04;01 
 
             Význam - data zaslala jednotka MTS200 s komunika� ní adresou 012, u které vznikl prostoj  
             v � ase od 12:21 do 12:49. 
 
 Poznámka: variantu sb� rné jednotky je nutné si p� i objednávce vyspecifikovat. 

  adresa jednotky  typ za� átek prostoje konec prostoje   kód prostoje  typ prostoje  
Txxx ; M ; hh:mm ; hh:mm   ; ; xx ; xx CR/LF 
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2.4.3.4 Napájecí nap� tí 
 

     Napájecí nap� tí jednotky je p�esn�  stanovené a popsané v kap.2.3 -Technická data. 
Napájecí zdroj není sou� ástí jednotky a �eší se extern� ..  

 
 
      Upozorn � ní : 
         Je zakázáno  k jednotce p� ipojit nap � tí s jinými parametry, ne� jsou uvedeny v technických  
datech [kap.2.3], nebo�  by mohlo dojít ke zni � ení jednotky. Pro p�ípad ni�šího napájecího nap � tí 
a proudu  by jednotka nem�� ila korektn� . 
 
 
 

 
2.4.4 Tla� ítka (klávesy) 
 
Funkce jednotlivých tla� ítek je následující: 
 

 
               -   vlevo 
 
               -   vpravo / opus�  
  
               -   vyber / potvr	  

 
 
 
 
 
 
 

2.5 Typy variant jednotky 
 

Sb� rná jednotka MTS200 je dodávána v n� kolika variantách rozd� lená podle typu 
komunika� ních rozhraní dle následujícího rozd� lení : 

 
Mo�né typy variant :  MTS200 –                                                                                                                 
 
                                                                               

         Rozhraní 
 

 =  UART 
                          485  =  RS485  
                           QRF  =  bezdrátový systém p�enosu IQRF
  

                    
                             - další varianty rozhraní se budou realizovat a� na p �ání zákazníka               
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2.6 Re�imy jednotky  
 
Jednotka má 4 opera� ní re�imy – provozní, úsporný, diagnostický a re�im nastavení . 
 

 
2.6.1 Provozní re�im 
 
    V tomto re�imu jednotka m �� í a vyhodnocuje vybrané vstupy dle nastavení. Re�im  se 
aktivuje ihned po p�ivedení napájecího nap� tí na p�íslušný napájecí svorky jednotky.  
 

 
2.6.2 Úsporný re�im 
 
   Je podobný provoznímu re�imu. Jednotka m �� í, vyhodnocuje a pomocí binární výstup�  
pop�. komunika� ního rozhraní zasílá data. Pouze se nezobrazují m�� ené hodnoty ze 
vstup�  na LED displeji (je neaktivní). Do úsporného re�im u jednotka p�ejde automaticky (v 
p�ípad� , �e je v menu povolen) po 5 minutách od posledního  stisku libovolného tla� ítka v 
provozním re�imu. Hlavní význam tohoto re�imu je om ezení proudu (spot�eby energie) a 
tedy i následn�  zmenšení tepelných ztrát v jednotce. Pro op� tovnou aktivaci zobrazování 
sta� í stisknout libovolné tla� ítko. V menu lze pak tento re�im zakázat.  
 

 
2.6.3 Diagnostický re�im 
 
    V tomto re�imu jednotka zobrazuje dosa�ená maxi ma p�i po�adovaných re�imech 
za�ízení jako je b� �ný provoz a prostoj na sledovaném stroji. Na zákla d�  t� chto dvou 
údaj�  je mo�né správn �   nastavit kompara� ní meze. Re�im se aktivuje po krátkodobém a 
o 1s pozd� ji dlouhodobém stisku klávesy > v provozním re�imu. Na displeji se zobrazí 
nápis „HEX1“pro první vstup. Pro vstupy dva a t� i jsou k dispozici polo�ky „ HEX2“a „HEX3“ 
 

 
2.6.4 Re�im nastavení  
 
   Jednotka je mimo b� �ný provoz a nevyhodnocuje m �� ené vstupy. Slou�í pouze 
k nastavení hodnot kompara� ní meze, logiky a volb�  aktivních vstup�  a výstup�  v� etn�  
typu rozhraní. P�ípadn�  pro dodate� ná nastavení. Aktivuje se v provozním re�imu stiske m 
klávesy SET na dobu alespo�  5 vte�in.  
 
 

          V základním menu je k dispozici 11 polo�e k pro nastavení : 
 

ZAP - nastavení logiky ZAP/VYP vstupu 
IN1 - nastavení parametr�  vstupu 1 
IN2 - nastavení parametr�  vstupu 2 
IN3 - nastavení parametr�  vstupu 3 
IN4 - nastavení parametr�  vstupu 4 
ADC - nastavení parametr�  ADC p�evodníku  
CAS - nastavení necitlivého � asového pásma – offset     
ADR - nastavení komunika� ní adresy rozhraní 
DAC - nastavení analogového výstupu 
CONT - nastavení a výb� r komunika� ního rozhraní 
DIS - nastavení vypínání displeje (úsporný re�im) 

 
           Bli�ší popis nastavení jednotlivých polo �ek je v kap.3.1.  
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3 Nastavení za � ízení 
 

 
         Upozorn� ní:  Veškeré nastavení je zapot � ebí provád � t  

             po teplotním vytemperování jednotky  !  ! ! ! ! 
 

 
    P�ed ka�dým uvedením jednotky do provozu je nutné pro vést  
nastavení a kalibraci p� ipojených vstup�  a pop�. DAC výstupu. 
K tomu je jednotka vybavena 3 klávesami  < , SET , > . Nastavení 
je popsáno v kapitole 3. Kalibrace p�ipojených sníma��  je sou� ástí 
nastavení jednotky.   
                          obr.2  
 
    Názorný schématický ná� rt (struktura nastavení) podle ní�e uvedeného postu pu je 
sou� ástí  návodu k pou�ívání  (viz P� ÍLOHA B). 
 
 
 

3.1 Postup nastavení    
 

 

3.1.1 Nastavení logiky vstupu - ZAP/VYP  
 

    Nejprve v provozním re�imu stisknout tla � ítko SET na 5s. Jednotka p�ejde do re�imu 
nastavení a na displeji se zobrazí nápis ZAP (nastavení logiky vstupu). Nepo�aduje-li se 
nastavení parametr�  vstupu, stisknout klávesu > a p�esunout se tak na další polo�ku IN1. 
V p�ípad�  nastavení vstupu, stiskem klávesy SET se p�ejde na po�adované nastavení 
logiky spínání. Tla� ítkem > vybrat, má-li vstup být aktivní v log „1“ (stav H) � i  log „0“ (stav 
L). Pomocí SET volbu potvrdit a p�ejít na nastavení další polo�ky. 
 
 

3.1.2 Nastavení parametr �  vstupu - IN1 
 

     Nastavení polo�ky IN1 lze p�esko� it pomocí > a nebo potvrdit klávesou SET. Na 
displeji se objeví nápis  „RI Z“ pop�. „RI V“ ur� ující, zda bude tento vstup aktivní � i nikoliv. 
Volbu provést klávesami  < , >. 
     Výb� rem „RI Z“ pop�. „RI V“ lze tedy vstup zapnout nebo vypnout. Po výb� ru „RI Z“ a 
následným potvrzením klávesou SET p�ejít na nastavení kompara� ní meze vstupu, 
v opa� ném p�ípad�  „RI V“ p�ejít na další polo�ku v  re�imu nastavení . Nastavení hodnoty 
meze lze provést klávesami  < , >. Zde nastavit hodnotu kompara� ní meze a potvrdit 
klávesou SET. P�i hodnot�  signálu z p�ipojeného � idla v� tší ne� je hodnota kompara � ní 
meze, je vstup ve stavu log „1“, v opa� ném log „0“. Tímto zp� sobem je zjišt� no, zda-li 
sledované za�ízení pracuje � i má prostoj. Zárove�  manuální nastavení kompara� ní meze 
umo� � uje nasazení sb� rné jednotky na v� tšinu elektrických za�ízení.  
     Pro správné nastavení kompara� ní meze jednotky je nutné znát, jaké hodnoty jsou 
dosa�eny p �i prostoji (ne� innosti) sledovaného za�ízení a jaké p�i b� �ném provozu. K tomu 
je ur� en diagnostický re�im.  
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 Poznámka : 
 

   Diagnostický re�im lze aktivovat pouze z provozního  re�imu, pokud se ji� nacházíme v menu 
nastavení a nejsou nám známy maxima hodnot p�i prostoji (ne� innosti) a p�i b� �ném provozu 
sledovaného za�ízení, je nutné opustit re�im nastavení p �esko� ením zbývajících polo�ek menu a 
p�ejít do provozního re�imu. Aktivovat diagnostický r e�im podle kap.2.6.3. U polo�ky HEX 1 p �i 
ne� innosti a poté p�i b� �ném provozu stisknout n � kolikrát po sob�  s � asovou prodlevou levé 
tla� ítko, displej se vynuluje a zobrazí se nové maximum za poslední � asový úsek. Po ode� tení 
maxim stisknout pravé tla� ítko a p�ejít tak na polo�ku HEX 2, maxima vstupu 2. Analogi cky provést 
ode� tení maxim a p�ejít na polo�ku HEX 3. Po zjišt � ní po�adovaných maximálních hodnot 
stisknout pravé tla� ítko a p�ejít do provozního re�imu. Zde op � t aktivovat re�im nastavení a 
dokon� it nastavení jednotky. 
     

 

3.1.3 Nastavení parametr �  vstupu - IN2 
 

      U následné polo�ky IN2 postupovat analogicky jako v p�ípad�  nastavení vstupu IN1. 
 

 
3.1.4 Nastavení parametr �  vstupu - IN3 
 

      U následné polo�ky IN3 postupovat analogicky jako v p�ípad�  nastavení vstupu IN1. 
 

 

3.1.5 Nastavení parametr �  vstupu - IN4 
 

     Nastavení polo�ky IN4 lze p�esko� it pomocí > a nebo potvrdit klávesou SET. Na 
displeji se objeví nápis  „OFF“ ur� ující, �e vstup není aktivní. Zm � nu provést klávesami  < , 
>. 
     Výb� rem z následující nabídky „OFF“, „LOG0“, „LOG1“ a „KMIT“ lze tedy vstup vypnout 
pop�. zapnout v� etn�  jeho typu a logiky (aktivní v log „0“, log „1“ nebo kmitající vstup – 
aktivní p�i m� nící se hodnot� ). Po výb� ru a následném potvrzení klávesou SET p�ejít na 
další polo�ku v  re�imu nastavení . 
 
 

3.1.6 Nastavení parametr �  p� evodníku - ADC 
 

       Nastavení polo�ky ADC lze p�esko� it pomocí > a nebo potvrdit klávesou SET.  Na 
displeji se objeví nápis „No“ ur� ující, zda nepo�adujete p �enastavení parametr�  
analogových vstup�  (rozsahy, frekvence filtru) � i po�adujete (stiskem klávesy > se nápis 
zm� ní na „Yes“). P�ípadným stiskem klávesy > vybrat „Yes“ a vybranou volbu potvrdit 
stiskem SET. Na displeji se zobrazí nápis „RO 1“. Klávesami < , > navolit nap�� ový rozsah 
„Ro 1“ a�   „ Ro 8“. Po zvolení a následným potvrzením SET se p�ejde na nastavení 
frekvence filtru analogových vstup� . 
    Na displeji problikne nápis „FIL“. Zde navolit klávesami < , > frekvenci filtru v rozsahu     
4-106 Hz. Po zvolení a následným potvrzením SET se nastavení ulo�í a p �ejde se na další 
polo�ku v re�imu nastavení.  

 

Doporu � ení výrobce :  frekvenci filtru nastavit na 52Hz. P � i 50Hz není zaru � ena správná � innost 

jednotky. 
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volba  nap�� ový rozsah vstup �  

Ro 1  0-20 mV  

Ro 2  0-40 mV 

Ro 3  0-80 mV 

Ro 4  0-160 mV 

Ro 5 0-320 mV 

Ro 6 0-640 mV 

Ro 7 0-1,28 V 

Ro 8 0-2,56 V 
 

                                                                      tab.3            
 
 
 
 

3.1.7 Nastavení necitlivého � asového pásma – CAS 
 
     Po volb�  analogových vstup� , jejich rozsahu a nastavení frekvence filtru následuje 
polo�ka CAS.  Nastavení polo�ky lze p �esko� it pomocí > a nebo potvrdit klávesou SET. 
V p�ípad�  potvrzení se na displeji zobrazí p�ednastavená hodnota � asového pásma 
necitlivosti v sekundách Klávesami < , > je mo�no sní�it a nebo zvýšit � asové pásmo na 
námi po�adovanou hodnotu. Po tento � as jednotka nereaguje na zm� nu vstupu. Volbu 
potvrdit stiskem SET. Provede se ulo�ení nastavení a p �ejde se na další polo�ku v  re�imu 
nastavení. 
 

 
3.1.8 Nastavení komunika � ní adresy rozhraní - ADR 
 
      Nastavení polo�ky ADR lze p�esko� it pomocí > a nebo potvrdit klávesou SET. 
V p�ípad�  potvrzení se na displeji se zobrazí p�ednastavená hodnota adresy jednotky. 
Klávesami < , > je mo�né adresu p �enastavit. Volbu potvrdit stiskem SET. Provede se 
ulo�ení nastavení a p �ejde se na další polo�ku v  re�imu nastavení . 
 

 
3.1.9 Nastavení analogového výstupu - DAC      
 
    Nastavení polo�ky DAC lze p�esko� it pomocí > a nebo potvrdit klávesou SET. Na 
displeji se objeví nápis „Yes“ pop�. „No“ ur� ující, zda je DAC výstup aktivní � i nikoliv. Volbu 
provést klávesami  < , >. 
     Výb� rem „Yes“ pop�. „No“ lze tedy analogový výstup zapnout nebo vypnout. Po výb� ru 
„Yes“ a následným potvrzením klávesou SET p�ejít na p�i�azení plného výstupu   
po�adovanému zatí�ení, v opa � ném p�ípad�  „No“ na další polo�ku v  re�imu nastavení . 
P�i�azení plného výstupu po�adovanému zatí�ení lze prov ést klávesami  < , >. Zde 
nastavit hodnotu zatí�ení a potvrdit klávesou SET. Tím nastavené hodnot�  odpovídá plný 
výstup, v tomto p�ípad�  tedy 5V DC. 
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3.1.10 Nastavení a výb � r komunika � ního rozhraní - CONT      
 

    Nastavení polo�ky CONT lze p�esko� it pomocí > a nebo potvrdit klávesou SET. 
V p�ípad�  potvrzení se na displeji objeví jeden z mo�ných ty p�  komunika� ního rozhraní. 
Klávesami  < , > tedy provést výb� r z následující nabídky „BIN“, „UART“, „SPI“ a „I2C“ 
rozhraní. Po výb� ru a následném potvrzení klávesou SET p�ejít na další polo�ku v  re�imu 
nastavení. 

 
 

volba  typ rozhraní 

BIN Binární výstup  - TTL 

UART Sériové rozhraní  

SPI  SPI rozhraní 

I2C  I2C rozhraní 
 

  Poznámka :                                                   tab.4            
 

   V základní variant�  je binární výstup aktivní v�dy, i p � i výb� ru jiného typu rozhraní. Nastavíme-li 
tedy p�i výb� ru rozhraní UART, aktivní budou BIN i UART sou� astn� .  

 
3.1.11 Nastavení rychlosti sériového p � enosu - SER      
 

    Nastavení polo�ky SER  p�esko� it pomocí > a nebo potvrdit klávesou SET. Na displeji 
se objeví nápis  „Yes“ pop�. „No“ pro p�ípadné nastavení rychlosti sériového p�enosu. 
Opakovaným stiskem klávesy > vybrat po�adovanou volbu a potvrdit stiskem klávesy  
SET.. Výb� rem „Yes“ lze tedy rychlost sériového p�enosu nastavit. V p�ípad�  „No“ se 
p�ejde se na další polo�ku v  re�imu nastavení . Pro p�ípad „Yes“ se na displeji zobrazí 
nápis „SE“ a � íslo volby pro nastavení rychlosti. Na výb� r jsou � ty� i mo�nosti, které jsou 
uvedeny v tab.5. Zde navolit klávesami < , >  po�adovanou rychlost sériového rozhraní a 
následným potvrzením SET p�ejít na další polo�ku v  re�imu nastavení . 
 
 
 

volba p� enosová rychlost rozhraní 

SE 1 9 600 

SE 2  19 200 

SE 3  38 400 

SE 4  57 600 
 

                                                                      tab.5 
 

3.1.12   Nastavení vypínání displeje  - DIS 
 

    Poslední polo�ka je polo�ka DIS. Klávesou > lze ukon� it nastavení a vrátit se zp� t do 
provozního re�imu nebo stiskem SET  potvrdit nastavení polo�ky DIS. Na displeji se objeví 
nápis „Yes“ ur� ující, zda po 5 minutách ne� innosti (respektive nestisknutí n� které z kláves)   
se vypne displej (stiskem klávesy > se nápis zm� ní na „No“). Výb� rem „Yes“ a nebo „No“ 
lze tedy vypínání displeje zapnout pop�. vypnout. Po výb� ru a následným potvrzením 
klávesou SET se nastavení jednotky ulo�í a p �ejde provozního re�imu. 
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4 Instalace a uvedení do provozu 
 
          Pro správné  uvedení  do  provozu je nutné  si pozorn� ,  p�ed pou�itím jednotky  
             MTS200 , prostudovat tento kompletní návod k pou�ívání  s bezpe� nostními  
              pokyny ! 
 
    Instalace a zapojení se provádí bez p � ipojeného napájecího nap � tí a p � i vypnutém 
za� ízení, do kterého se sb� rná jednotka instaluje. Vzhledem k malým hodnotám 
p�ipojených nap� tí, m� �e za �ízení zapojit libovolný u�ivatel a to i bez p �íslušné 
elektrotechnické kvalifikace .  
  

 
 
 

4.1 Postup instalace a vyjmutí jednotky 
 
 4.1.1  Instalace jednotky: 
 
  Poznámka: Pro názornost  jsou první obrázky 3-7 zobrazeny na ukázkové DIN lišt�  a ne  
                     p�ímo ve stroji. Obrázek � .8 poté po jednotky instalaci ve stroji.  
 

 

 
1. p� ilo�it a nasadit sb � rnou jednotku MTS200  
     na p�ipevn� nou DIN lištu podle obr.3 
 
Poznámka: je p�edpokládáno, �e DIN lišta 
            je p�ipevn� na na po�adovaném míst �   
                                                                                              
 

 
 2. prstem odehnout plastový úchyt tak,     

aby jednotka na lištu zacvakla. (obr.4)  

                                               
       

       
             obr.3 
                                                                             

      3.  jednotku na DIN lištu domá� knout   
           podle obr. 5                                                         
 
 
      4.  zapojit pot�ebné vodi� e. význam    
           jednotlivých konektorových svorkovnic 
           je popsán v kap.6.2. Instalace � idel a  
           senzor�   pak  v kap.4.2.  Zapojení    
           jednotky v sestav�  s nad�azeným    
           systémem nebo PC pak  v  kap. 4.3 
        

         
                      obr.4                                      
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 Poznámka: pro lepší montá� je mo�né       
             konektorové svorky vysunout (odpojit)  
             podle obr.6  a po zapojení p�íslušných  
            vodi��  op� t zp� t nasunout obr.7 
 
6.  šrouby konektorových svorek �ádn�  
dotáhnout                                                         
 
7. do p�ívodních napájecích vodi��  zapojit                                                                                                 
    napájecí nap� tí              
 
 
 

8. vy� kat  5  minut  pro   vytemperování                                                    
     elektroniky   na   provozní   teplotu a                                              
      poté provést nastavení (viz [ kap.3]).     obr.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
obr.6       obr.7                                                                                           

       

Tímto (body 1-7) jsme m�� ící jednotku uvedli do provozu (aktivuje se zobrazení 
displeje  a jednotka za� ne m�� it a vyhodnocovat).  

 
 
     P�íklad: instalace sb� rné jednotky MTS200 v provozu  - aplikace sledování vytí�ení stroj �  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr.8 
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4.1.2  Vyjmutí jednotky:     
  
 
1. zkontrolovat odpojení jednotky od  
    napájecího nap� tí   
                                                                             
                                                                                      
2. odpojit p� ipojené vodi� e  
                                                                                          
 Poznámka: pro lepší vyjmutí jednotky a snadn� jší 
manipulaci je mo�né konektorové svorky vysunout  
(odpojit) a teprve poté odpojit p�ipojené vodi� e 
                    

obr.9 

 
   
 
3. vyvinout tlak prstek na dr�ák tak, aby se   
      Sb� rná jednotka vychýlila sm� rem od  
      DIN lišty (obr.10).                          
 
 

 
  4. na stran�  dr�áku na DIN lištu rukou  
      jednotku nazvednout a vyjmout jí z DIN   
      lišty.                                               
 
 
                                               

 
 

                                obr.10 
 
 
 

4.2 Postup instalace � idel a senzor�  
 
 

    � idlo IC200 (viz. obr.11) p�ilo�it k po�adovanému vodi � i sledovaného za�ízení podle  
     obr.12   
 
 

 
 

obr.11          obr.12 
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pomocí stahovacích pásek p�ipevnit � idlo k vodi� i, pásky �ádn�  dotáhnout (viz. obr.13,14) 
    

 
 

                                                       
        

obr.13               obr.14 
 
štípacími klešt� mi konec stahovacích pásek zaštípnout podle obr 15.16, tím je instalace 
dokon� ena. Instalace ostatních � idel a senzor�  je r� zná podle typu pou�ití a provozu.  

 

          
                           obr.15              obr.16 
 
 P�íklad: instalace � idel IC200 v provozu (viz.obr.17,18) - aplikace sledování vytí�ení stroj �  
 

               
                           obr.17              obr.18 
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4.3 Typické zapojení jednotky  
 
 

    Dostupné jsou dv�  mo�né varianty typického zapojení, s terminálem SJ 100 
(umo� � ující dopl� ující funkce jako jsou nap�. identifikace obsluhy, výb� r sm� ny, výb� r 
a p�i�azení  jednotlivých typ�  prostoj�  aj.) a bez terminálu. Napájení sb� rné jednotky je 
provedeno v první variant�  z terminálu, ve druhé je �ešeno externím napájecím 
zdrojem.   

 

4.3.1  Varianta s terminálem SJ100:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      obr.19  
 
         V p�ípad�  pou�ití mini PC boxu se jedná pouze o sb � r dat, vyhodnocení a  
       následné  zobrazení  dat  je �ešeno dalším PC zapojeného v po� íta� ové síti 
       nap�. v kancelá�i vedoucího. Mini PC box je umíst� n v b� �ném provozu. 
 

 
4.3.2 Varianta bez terminálu SJ100: � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       obr.20 
 
         V p�ípad�  pou�ití mini PC boxu se jedná pouze o sb � r dat, vyhodnocení a  
       následné  zobrazení  dat  je �ešeno dalším PC zapojeného v po� íta� ové síti 
       nap�. v kancelá�i vedoucího. Mini PC box je umíst� n v b� �ném provozu. 
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4.4 Upozorn� ní a bezpe� nostní p�edpisy p�i instalaci za�ízení  
           
              P�ed   zapnutím  sb� rné   jednotky  zkontrolovat   pou�itou  variantu   a  podle ní  
               ov�� it  velikost  a  zapojení    po�adovaného  napájecího  nap � tí,  vstupních  a  
                 výstupních nap � tí, pop�. typ  a zapojení  komunika� ního rozhraní , je-li pou�ito.     

                
Sb� rná jednotka MTS200 není ur � ena pro provoz ve výbušném prost � edí !  
 
 

4.5 D� le�itá upozorn � ní  
 

  P�ed zapnutím jednotku MTS200, prove	 te následující kontroly:  
 
 

1. Kontrola  správného  p�ipojení napájecích kabel� ,  jejich polarity a velikosti 
napájecího nap� tí, zapojení komunika� ních rozhraní, vstup�  a výstupu. 
P�epólování � i jiná hodnota napájecího nap� tí a nedostate� ný  odb� r proudu 
m� �e zp � sobit její zablokování, nekorektní vyhodnocení pop�. m� �e vést k 
trvalému poškození jednotky.    

 
2. V p�ípad�  instalace ve stroji se instalace provádí p�i vypnutém stroji.  
 

 
 
5 Mo�né závady, zobrazované chyby a jejich odstran � ní 
 
 
 

ERR1 – nedostate� né napájecí napájení 

·  zkontrolovat napájecí nap� tí jednotky, zda je v po�adovaném rozsahu (viz.kap.  

2.3) 

ERR2 – nejsou nastaveny parametry jednotky 

·     spustit re�im nastavení a provést op � tovné nastavení jednotky 
 

JEDNOTKA NEREAGUJE, NESVÍTÍ DISPLEJ  – nefunk� ní 

·  zjistit mo�nou vn � jší p�í� inu, odstranit jí, v p�ípad�  p�etrvání problému, sb� rnou 
jednotku odstavit. 
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6 Rozm� ry a popis zapojení                        Všechny rozm� ry jsou uvád� ny v mm. 
 
6.1 Rozm� ry:                             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                     

 
 
 
 

 
                    

                  
   
 
 

 
obr.21      

 
 
 
 
 
 

6.2 Popis zapojení konektor� :                             
 
 

K1 – vstupní konektor pro p�ipojení � idel a senzor�  
K2 - vstup pro tenzometrický sníma�  * 
K3 - výstupní konektor - relé, DAC, blokování 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
             obr.22 
 
 

K1 

1 

rozm� ry v� etn�  osazených konektor�  (protikusy)  
a dr�áku na DIN lištu: 121x 54 x 50 mm (DxŠxV)  
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                       obr.23 
 
 

6.3 Detailní popis konektor�  : 
 

 

    K1 – vstupní konektor - MRT9 P3.5/8 SQ roz 3.5mm 

Nákres vývod  popis a význam 
1 AGND    analogová zem 
2 Us    napájecí nap� tí +2V pro � idla IC200 
3 Ud  napájecí nap� tí +5V pro externí senzory 
4 S1  TTL/PNP vstup 
5 D2  nap�� ový vstup – sense 2 
6 D1  nap�� ový vstup – sense 1 
7 I2  vstup pro induk� ní � idlo IC200 
8 I1  vstup pro induk� ní � idlo IC200 

 
 
 

 

Konektorový protikus:  MRT8 P3.5/8 Konektor -zásuvka 3.5mm  
 

 tab.6 
 

  K2 – výstupní konektor - MRT9 P3.5/8 SQ roz 3.5mm 

nákres vývod  popis a význam 
1 GND    napájecí zem 
2 +5V Vcc    napájecí nap� tí +5V DC 
3 O1    binární výstup 1 - ZAP/VYP 
4 O2    binární výstup 2 - OUT1 
5 O3  binární výstup 3 - OUT2 
6 O4  binární výstup 4 - DAC/OUT3  
7 RL1  vstup ZAP/VYP 
8 RL2  vstup ZAP/VYP  

 
 
 

 
 
 

Konektorový protikus:  MRT8 P3.5/8 Konektor -zásuvka 3.5mm 
 

   tab.7 
 

  K3 - konektor rozhraní - MRT9 P3.5/8 SQ roz 3.5mm 

Nákres vývod  popis a význam 
1 DVDD    napájecí nap� tí +5V pro externí senzory 
2 DGND    digitální zem 
3 4-20mA   I2C rozhraní –clock 
4   0-20mA*   I2C rozhraní - data 
5 N.C.   vývod nezapojen 
6 RS1   vstupní pop�. výstupní signál rozhraní 
7 RS2   vstupní pop�. výstupní signál rozhraní  

 
 

 

Konektorový protikus:  MRT8 P3.5/7 Konektor -zásuvka 3.5mm 
 

                                                                                 tab.8 

K2 
 
 
 
K3         
 

1 
 
 
 
 
 

 1 

1 

1 

1 
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6.4 Popis zapojení rozhraní:                             
 

strana sb� rné jednotky strana po� íta� e  typ rozhraní 
RS1 RS2 RS1 RS2 

UART Rx Tx Tx Rx 
RS485 B A B A 

 

 tab.9 

6.5 Schéma zapojení:                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             obr.24 
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7 Údr�ba 
 

     Pro správnou funkci v provozu nevy�aduje tato jednotka �ádnou zvláštní údr�bu. Pouze 
v�dy po n � jakém � ase (doporu� ení výrobce: 1x p� l roku) zkontrolujte dota�ení všech 
šroub�  a konektory s p�ipojenými vodi� i. 
 
    V p�ípad�  vým� ny p�ipojených sníma��  a � idel se musí provést op� t nastavení a 
kalibrace   [kap. 3]. 
 
 
 
8 Balení 
 
Sou� ást balení sb� rné jednotky: 
 

- 1ks     sb� rná jednotka MTS200 dle zvolené varianty 
- 1ks     návod k pou�ívání  

 
 
 

9 Kontakt 
 
 V p�ípad�  jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte. 
 

 
 Adresa výrobce, objednávky, servis, technické informace: 

 
 
  Micro-Epsilon                            
  Czech Republic spol.s.r.o.  
  Na Libuši 891 

                        391 65 Bechyn�  

 
   tel:  +420 381 21 30 11-12 
   fax: +420 381 21 10 60 

 email: info@micro-epsilon.cz 
www : www.micro-epsilon.cz 
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P� íloha A: 

Záru� ní list 
 
 
Výrobek: sb� rná jednotka MTS200  
 
Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Výrobní � íslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Datum prodeje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
      Záru� ní doba na toto za�ízení je stanovena na 24 m� síc�  ode dne prodeje spot�ebiteli. 
Veškeré závady vzniklé b� hem této doby chybou p�i výrob� , vadou materiálu � i jinými okolnostmi 
na stran�  výrobce budou bezplatn�  odstran� ny v rámci záru� ní doby. Ostatní závady budou 
vyhodnoceny a posouzeny výrobcem.  
 
     Závady vzniklé b� hem záru� ní doby na stran�  spot�ebitele budou uznány pouze za 
p�edpokladu p�esného dodr�ení pou�ití sb � rné jednotky popsaného v návodu k pou�ívání a               
za stanovených podmínek. 
 
 
Záruka se dále nevztahuje na závady zp� sobené: 
 

- mechanickým poškozením 
- dopravou 
- zásahem nepovolané osoby v� etn�  u�ivatele 
- p�ekro� ením stanovených hodnot  ( nedodr�ením stanoveného rozsahu napájecího nap� tí, 

nedodr�ením  stanoveného  rozsahu  nap � tí  ZAP / VYP  a  nedodr�ením  stanovených 
provozních podmínek , viz. kapitola 2.3 – Technická data ) 

- neodvratnou událostí 
- jinými neodbornými zásahy 

 
Záru� ní a pozáru� ní opravy provádí výrobce pokud není uvedeno jinak. 
 
 
Popis závady: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zákazník, adresa : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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P� íloha B:       Struktura menu nastavení jednotky MTS200  
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