


Modely řady wireSENSOR umožňují díky

optimálnímu poměru měřicího rozsahu

a velikosti krytu senzoru velmi snadnou

montáž a manipulaci. Vysoká spolehlivost

nainstalovaného senzoru dovoluje dosa-

hovat přesného měření i za nepříznivých

pracovních podmínek (vlhkost, prašnost

a vibrace).

Lankové senzory WDS měří lineární pohyb

přenášený vysoce ohebným ocelovým

lankem. Bubínek, na který se lanko navíjí,

je propojen se snímacím elementem,

jehož výstupní signál je přímo úměrný

měřené vzdálenosti. Měření probíhá

s velkou přesností a rychlostí. Použitím

vysoce kvalitních součástí je dosaženo

velké životnosti a provozní spolehlivosti.

Společnost Micro-Epsilon nabízí širokou

paletu modelů lankových senzorů

s různými typy výstupních elementů. Máte

tedy možnost vybrat si ideální senzor pro

Vaši aplikaci. Pro zvláštní aplikace ve

velkých sériích vyvíjíme a vyrábíme

individuální OEM provedení.

Kryt senzoru

Snímací element

Pružinový motor

Bubínek lanka

Měřicí lanko

s upevňovací

karabinou

Ložisko



analogový digitální analogový digitální analogový digitální analogový analogový analogový digitální analogový digitální digitální -

6-7 6-7 8-9 8-9 10-11 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27

50 mm • •

100 mm • •

150 mm • • •

250 mm • •

300 mm • •

500 mm • • • •

750 mm • • •

1000 mm • • • •

1250 mm • •

1500 mm • • •

2000 mm • • •

2500 mm •

3000 mm • • • •

4000 mm •

5000 mm • • • • •

7500 mm • • • • •

10.000 mm • • •

15.000 mm • • •

20.000 mm • •

30.000 mm • •

40.000 mm • •

50.000 mm • •

IP 20 IP54 IP20 IP54 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65/67 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

• • • • • • •

• • •

• • •

• • • • • •

• • •

*) Specifikace pro analogové a digitální výstupy od strany 31.

zavisí na

typu

enkodéru

inkrementální

absolutní

Potenciometr (P)

Napětí (U)

Proud (I)


